
RO-M-RI
Umreifungsmaschine mit ringförmigem Einschiessrahmen
Strapping Machine with Ring-Shaped Strap Feed Arch



Standard Features
Automatic strap threading system
Strap end detection with ejection of remaining strap
Automatic strap loop ejection
Quick strap coil change
Wear-free, controlled strap track system 
Adjustable strap tension via potentiometer 
Energy saving drives
Electronic controls
Heat-weld sealing system with electronic 
temperature control
4 castors, 2 of them are lockable
Structural coating RAL 5010, gentian blue

Options
Release via foot pedal 
Special strap coil, Core Diameter: 280 mm

Technical Data
Sealing unit:
Standard 3 narrow sealing unit

Straps:
PP straps: 8, 9, 12 mm 

Strap Coil Dispenser:
Core diameter: 200 mm
Core width: 190 mm

Electricity:
Voltage: 100–240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE 
Power Consumption: approx.  0.5 kW

Performance: 18 cycles / minute

Weight: 245 kg
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Die Modelle der RO-M-RI sind einstell-
 bar auf eine Bandbreite aller Qualitäts-
PP-Bänder von 8, 9 oder 12 mm.
 Erhältlich direkt von Mosca, herge-
stellt in einer der modernsten Band-
produktionen Europas. Kombinierbar
mit Mosca-Wartungs verträgen – 
alles aus einer Hand.

The models of RO-M-RI are adjus  -
table to one strap width of all quality 
PP straps of 8, 9 or 12 mm.  Obtainable
directly from Mosca, produced in one
of Europe’s most modern manufactu-
ring plants. Combinable with mainte-
nance contracts by Mosca – 
a one-stop solution.

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

RO-M-RI
EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

机器介绍
• 全自动穿带
• 自动侦测剩余打包带
• 全自动排除空打带圈
• 快速更换带卷
• 耐磨损带道轨道
• 电位计调节打包张紧力

• 节能设计

• 电气控制

• 恒温加热焊接系统
• 4脚轮2轮带刹车

• RAL 5010, 蓝色标准色

选装项
• 脚踏触发打包
• 特殊带卷, 带卷直径: 280mm

机头

• 标准3窄带机头

技术数据

打包速度: 

18 包/分钟

打包带:
使用 5, 9 和 12 mm PP 打包带

带盘规格:

带盘直径:

带盘宽度: 

电气规格:

电源: 

功率: 

200 mm

190 mm

100-240V, 50/60 Hz,

1L+N+PE

大约. 0.5 kW

重量: 
245 kg 




